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川崎電線株式会社

この度、川崎電線株式会社で開発を行いました電源コード／電線加工機等の設備を販売させていただきます。
※新品および中古品

また川崎電線株式会社では加工設備の新規設計・開発も行っております。
下記掲載設備の仕様詳細・価格等のお問い合わせがございましたら、株式会社KAWASAKI　営業担当者、
または弊社ホームページ上でのお問い合わせページからご連絡をいただきますよう宜しくお願い申し上げます。

【お問い合わせ先】
株式会社KAWASAKI    通商部    　　　　住所　　〒213-0012　神奈川県川崎市高津区坂戸1-13-3
TEL 044-833-2207

　No.1 全自動プラグ成型機

本機はPSE、UL等の電源コードを製造する装置です。
規格に応じたコードﾞをボビンでセットしスタートすると、自動で定寸に
切断を行い、被覆を剥き出し、規格に合致したブレード（端子）を
圧着し、同時に圧着状態をCCDカメラにて品質を評価します。
ロボットにて圧着品を搬送し、規格に合致したプラグの成型を行い
最終で導体に対して電気検査を行ない合格で排出します。

　No.2 全自動プラグ成型機

本機はPSE、UL等のL型の電源コードを製造する装置です。
規格に応じたコードをボビンでセットしスタートすると、自動で定寸に
切断を行い、被覆を剥き出し、規格に合致したブレード（端子）を
圧着し、同時に圧着状態をCCDカメラにて品質を評価します。
ロボットにて圧着品を搬送し、規格に合致したプラグの成型を行い
最終で導体に対して電気検査を行ない合格で排出します。

　No.3 手動成型機用　ワンタッチ・ピンロック金型　

　　　
　本金型は、手動にてプラグを成型する場合に型替えが
　従来の1/10の5分で交換が出来る仕組みと端子がロック
　できる仕組みをもった金型です。
　＜不慣れな作業者でも作業は容易になり作業性30%up＞

　また、ピンロックにより成型での不良（端子の長さ、曲がり、ボディ
　の変形等）の防止に対しても効果が大きい。
　＜不良の低減になります＞

　更に金型内で端子の手直し作業が無くなり、金型の寿命も
　延ばすことになり、バリの発生の要素が１つ消えます。
　＜金型の寿命を延ばします＞

　電源コード/電線加工機関連　製造加工設備の販売 　
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　No.4 コードセット品電気検査装置

本設備は従来のプラグ・コネクタを一度に連続して検査が出来る試験装置です。

コードセット品を連続して試験が出来る事と耐圧治具等の変更で
各種、各国向けの製品にワンタッチで変更できる仕組みとなっております。

電　源　AC100V
能　力　MAX　900本／ｈ　
方式    フリーフローでコマの回転方式
対応製品（弊社型番）  欧州規格品　KP-4819D、KP-4819Y
                               　　　　　　　/KS-31A、KS-31AY
試験項目　導通、絶縁、線間耐圧、プラグの表面耐圧、極性

　No.5 KS-16Fハウジング　マガジン供給

本機は電源コードのハウジングを刃型の上に手で置いて圧着
を行なっている作業が、非常に危険のため、安価なマガジンにて
供給して安全性を高める装置です。

欧州規格品、オーストラリア規格品等に対応。

通常の手入れと比較して30％生産性が向上します。

　No.6 電源コードプラグ電気検査装置

本機は電源コードを成型後に同期して電気試験を行なう設備です。
電気試験は導通、絶縁、線間耐圧、プラグの表面耐圧を順次行い
問題発生時にはキースイッチを回さないと排出を行なわない仕組みです。
試験以外に製品の注入口のカットも同時に行い工程の削減を
可能にする設備です。
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　No.7 電源コードコネクタ電気検査装置

本機は電源コードを成型後に同期して電気試験を行なう設備です。
電気試験は導通、絶縁、線間耐圧、コネクタの表面耐圧を順次行い
問題発生時にはキースイッチを回さないと排出を行なわない仕組みです。
試験以外に製品の注入口のカットも同時に行い2.5工程の削減を
可能にする設備です。

　No.8 コード断カット・剥き装置

本機はコードを写真のように断カットを
行なう設備です。
従来の2工程が１工程となり加工時間の
短縮が実現できます。
　　

　No.9 3芯コアームキ機 特許取得　№2010-121066

本機は3芯のキャブタイヤコードのシースを
剥いた状態では3芯のコアーが撚られていますが、
そのまま左写真のムキ機に投入しますと
先端のコアーの被覆が定寸で剥ける設備です。
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　No.10 長尺品キャブタイヤケーブル（コード）の剥き加工機

300mm～1,000mmの長いャブタイヤケーブル（コード）のムキ加工が
容易にできる加工設備です。
キャブタイヤケーブル（コード）の中間に数箇所刃を入れて
後はこの設備で剥き出します。

作業時間の半減と疲労が軽減されます。

　No.11 電線剥離装置

本機はご要望により平行2重被覆線　VCTFK（0.75～2.0mm2）、
CCTFK（0.75～2.0mm2）、NISPT＃18～#14、GTCE（0.75～1.5mm2）
平行線　VFF0.75～2.0mm2、SPT1、SPT2＃18～＃14AWGの全ての
電線の被覆と導体の剥離を行う事が出来ます。
　コードの断面積サイズに合ったプーリーの交換が必要です。
・作業人員は　1名
・能力　約50ｍ／分　但しコードサイズにより多少変化　
　（束用の繰出し機が必要）
・電源　200VAC　エアー圧　5kg/㎡

　No.12 2重被覆電線のシースムキ、コアカット、コアムキ機

本機は2重被覆線のシースムキ後にコアーの断カット
及びを行なうことができる設備です。
用途に応じて多種多様な加工にお答えして
加工機の設計販売を致します。

　No.13 耐トラッキング用スリーブの挿入機

本機は耐トラッキング用の製品に対応して端子に
 スリーブを2個同時に挿入が出来る装置。
　　
遊休品のパーツフィーダーを利用して安価な挿入
装置が実現できました。

作業時間は1/3に短縮になります。
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　No.14 擦傷試験装置

本試験機はIEC規格に対応した耐トラッキングスリーブの表面を擦る試験機。
各種製品に対応したアタッチメントをご用意しております。
　　

　No.15 断線スパーク試験装置

本機試験機は、予め屈曲試験にて断線させた試験サンプルを作成して、
試験機内のバイス（コンセント）に固定し回転リングにも固定する。
回転半径を最も断線スパークする位置に合せて回転させ、スパークしなく
なった時点及び煙感知器の動作時で装置は停止する。

使用電源 AC200V　／AC100V
モーター容量 40W／AC100V
換気扇容量 16W／AC100V
試験機寸法 500×900×1350ｍｍ
試験電圧 AC100V（一般商用電源）
トランス容量 5KVA
回転速度 6min-1（r／min）
回転半径 0～70ｍｍ

　No.16 捻回試験装置

本試験装置はパナソニックのMIS規格に適応した試験装置です。
コンセントに試験サンプルを差込み、９０度の角度となるコードガイド部に
コードを通し重りをのせ試験を開始する。
主にプラグで5,000回、2.5Nの重りをのせて回転させ、断線をの
状況を確認する。

使用電源 AC200V　／AC100V
モーター容量 40W／AC100V
試験機寸法 650×1050×1150ｍｍ
試験電圧 AC100V（一般商用電源）
トランス容量 3KVA
回転速度 50～60rpm
荷重 2.5N
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　No.17 コードフレキシブル耐久試験機

試験内容 コード、ケーブルなどの可とう性、耐久試験
規格 IEC、電安法、UL等の規格による試験
電源　 AC200V
試験結果表示 断線／スパークを表示
動作回数 カウンターにて表示／停止
試験動作スピード 可変式
負荷の接続 負荷接続端子にて接続
負荷の電流 3極電流値表示
試験機寸法 L1750×W500×H1350　（1頭試験機の場合）

　No.18 コードベンディングテスター

試験内容 コード、ケーブル、チューブなどの屈曲耐久試験
規格 JIC、電安法（平型コード）、ULによる試験
電源　 AC200V
屈曲スピード 120回／min　（JIS）
試験曲げ角度 ±60度　(JIS）
振れ止め位置 300ｍｍ　（JIS）
負荷の接続 負荷接続端子にて接続（AC100／AC200V）
屈曲回数 カウンターにて表示／停止
試験機寸法 L900×W655×H1300　（2チャンネルの場合）

　No.19 プラグ繰返し衝撃引張り強度試験機

本試験機は、プラグの栓刃を治具に固定し左右に30度に曲げ
引張り力60Nにて各方向に250回引張り試験を行う設備です。

仕様
電　源　AC100V　50/60Hz
エアー圧　5ｋｇｆ/c㎡
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　No.20 燃焼試験治具

本試験機は電線のUL規格、PSE規格等に合致した燃焼試験を行なう
治具です。特にサンプルの着脱に優れており、燃焼試験の試験時間の
短縮、精度面で向上します。又、耐久性や防錆の面でも考慮した設計
となっております。特質すべきは非常に細い線から太いものまで１台の
試験機で行なえることが特徴となっております。

試験項目 垂直燃焼試験、60度傾斜燃焼試験、水平燃焼試験、
試験サンプルサイズ フッ素線#44AWG～キャブタイヤコードVCTF 3*2.0mm2
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